
 
Настройки основных параметров акустического расчета,  

соответствующие базовой конфигурации 
программы АРМ «Акустика» версия 3.3.3 

Параметры расчета 
 (задаются в окне «Указатель», вкладка «Объекты», раздел «Акустика») 

Значения при 
базовой 

конфигурации 
программы 

Учитывать отраженный звук Да 

Учитывать отражения от наклонных поверхностей рельефа Нет 

Учитывать дифракцию мнимых источников  Нет 

Глубина отражений 1 

Zгориз./Zверт. для отсечки горизонтальной дифракции 8 

Установить предел снижения для экранов в 20/25 дБ Да 

С коррекциями по ГОСТ 56234.3 Да 

Учитывать прохождение около экранов Да 

Радиус учета прохождений возле экранов, м  11 

Фон по умолчанию 
 Учитывать фон 

 
Нет 

Атмосферные параметры 
 Температура, оС 
 Влажность, % 
 Давление, кПа 
 Скорость звука, м/с 

 
20 
70 

101.33 
340 

С2 по ГОСТ 31295 20 

  
 
Примечание. При работе с проектами, созданными в версиях программы ранее версии 3.3.3, при необходимости 
выполнить расчеты с учетом дополнительных рекомендаций ГОСТ 56234.3 нужно установить «Да» в соответствующей 
строке параметров расчета. 

 

 

 


