
Формы результатов контрольных примеров по ГОСТ Р 56234.3-2019/ИСО 17534-3:2015 

Акустика. Программное обеспечение для расчетов шума на местности.  

Часть 3. Рекомендации по обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2 

для подтверждения правильности расчетов, 

 выполненных программой АРМ «Акустика» версия 3.3.3 

 

Таблица 1 – Форма TCR для данных контрольного примера T01 

Комплексный тест Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат 
в допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т01 —  
Плоская 
поверхность 
грунта с 
однородными 
акустическими 
свойствами. 
Звукоотражающий 
грунт 
(G = 0) 

63 Гц 40,40 39,40 39,9 да - 

125 Гц 40,36 39,36 39,9 да - 

250 Гц 40,20 39,20 39,7 да - 

500 Гц 39,87 38,87 39,4 да - 

1000 Гц 39,45 38,45 39,0 да - 

2000 Гц 38,67 37,67 38,2 да - 

4000 Гц 35,97 34,97 35,4 да - 

8000 Гц 25,54 24,54 24,8 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

44,79 43,79 44,3 да - 

 

  



Таблица 2 – Форма TCR для данных контрольного примера T02 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т02 —  
Плоская 
поверхность 
грунта с 
однородными 
акустическими 
свойствами.  
Разнородный 
грунт 
(G = 0,5) 

63 Гц 40,40 39,40 39,9 да - 

125 Гц 36,67 35,67 36,2 да - 

250 Гц 33,52 32,52 33,0 да - 

500 Гц 33,70 32,70 33,2 да - 

1000 Гц 36,61 35,61 36,1 да - 

2000 Гц 36,83 35,83 36,3 да - 

4000 Гц 34,13 33,13 33,6 да - 

8000 Гц 23,70 22,70 23,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

42,03 41,03 41,5 да - 

 

  



Таблица 3 – Форма TCR для данных контрольного примера T03 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т03 —  
Плоская 
поверхность 
грунта с 
однородными 
акустическими 
свойствами.  
Пористый грунт 
(G = 1) 

63 Гц 40,40 39,40 39,9 да - 

125 Гц 32,98 31,98 32,5 да - 

250 Гц 26,83 25,83 26,3 да - 

500 Гц 27,53 26,53 27,0 да - 

1000 Гц 33,77 32,77 33,3 да - 

2000 Гц 34,99 33,99 34,5 да - 

4000 Гц 32,29 31,29 31,8 да - 

8000 Гц 21,86 20,86 21,2 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

39,64 38,64 39,1 да - 

 

  



Таблица 4 – Форма TCR для данных контрольного примера T04 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т04 —  
Плоская 
поверхность 
грунта с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами 

63 Гц 40,40 39,40 39,9 да - 

125 Гц 36,74 35,74 36,2 да - 

250 Гц 35,73 34,73 35,2 да - 

500 Гц 36,54 35,54 36,0 да - 

1000 Гц 37,45 36,45 37,0 да - 

2000 Гц 37,07 36,07 36,6 да - 

4000 Гц 34,37 33,37 33,8 да - 

8000 Гц 23,95 22,95 23,2 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

42,73 41,73 42,2 да - 

 



Таблица 5 – Форма TCR для данных контрольного примера T05 

Комплексный тест Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБА 

Результат 
программного 
продукта, дБА 

Результат 
в допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т05 — 
То же, что в Т04, 
но с 
использованием 
альтернативного 
метода расчета по 
ГОСТ 31295.2-2005 
(ИСО 9613-2) 
(пункт 7.3.2): 
плоская 
поверхность 
грунта с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами 

63 Гц 35,40 34,40 - - 
В программе не 

реализовано 

125 Гц 35,36 34,36 - - 
В программе не 

реализовано 

250 Гц 35,21 34,21 - - 
В программе не 

реализовано 

500 Гц 34,88 33,88 - - 
В программе не 

реализовано 

1000 Гц 34,45 33,45 - - 
В программе не 

реализовано 

2000 Гц 33,67 32,67 - - 
В программе не 

реализовано 

4000 Гц 30,98 29,98 - - 
В программе не 

реализовано 

8000 Гц 20,55 19,55 - - 
В программе не 

реализовано 
Уровень звука, 

LА, дБА 
39,80 38,80 - - 

В программе не 
реализовано 

Примечание. Альтернативный метод расчета по п.7.3.2 ГОСТ 31295.2-2005 является упрощенным методом 

учета влияния поверхности земли и в программе АРМ «Акустика» версия 3 не реализован ввиду отсутствия в 

РФ требований обязательного его использования в акустических расчетах. Для учета влияния поверхности 

земли в программе АРМ «Акустика» версия 3 реализован метод расчета согласно п.7.3.1 ГОСТ 31295.2-2005. 

  



 

 

Таблица 6 – Форма TCR для данных контрольного примера T06 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т06 — 
Поверхность 
переменной 
высоты с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами 

63 Гц 40,38 39,38 39,9 да - 

125 Гц 36,15 35,15 35,6 да - 

250 Гц 30,20 29,20 29,7 да - 

500 Гц 29,74 28,74 29,2 да - 

1000 Гц 35,32 34,32 34,8 да - 

2000 Гц 36,33 35,33 35,8 да - 

4000 Гц 33,63 32,63 33,1 да - 

8000 Гц 23,18 22,18 22,5 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

41,09 40,09 40,6 да - 

 

  



Таблица 7 – Форма TCR для данных контрольного примера T07 

Комплексный тест Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБА 

Результат 
программного 
продукта, дБА 

Результат 
в допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т07 — 
То же, что в Т06, 
но с 
использованием 
альтернативного 
метода расчета по 
ГОСТ 31295.2-2005 
(ИСО 9613-2) 
(пункт 7.3.2): 
поверхность 
переменной 
высоты с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами  

63 Гц 35,86 34,86 - - 
В программе не 

реализовано 

125 Гц 35,82 34,82 - - 
В программе не 

реализовано 

250 Гц 35,66 34,66 - - 
В программе не 

реализовано 

500 Гц 35,33 34,33 - - 
В программе не 

реализовано 

1000 Гц 34,90 33,90 - - 
В программе не 

реализовано 

2000 Гц 34,12 33,12 - - 
В программе не 

реализовано 

4000 Гц 31,42 30,42 - - 
В программе не 

реализовано 

8000 Гц 20,97 19,97 - - 
В программе не 

реализовано 
Уровень звука, 

LА, дБА 
40,25 39,25 - - 

В программе не 
реализовано 

Примечание. Альтернативный метод расчета по п.7.3.2 ГОСТ 31295.2-2005 является упрощенным методом 

учета влияния поверхности земли и в программе АРМ «Акустика» версия 3 не реализован ввиду отсутствия в 

РФ требований обязательного его использования в акустических расчетах. Для учета влияния поверхности 

земли в программе АРМ «Акустика» версия 3 реализован метод расчета согласно п.7.3.1 ГОСТ 31295.2-2005. 

  



 

Таблица 8 – Форма TCR для данных контрольного примера T08 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т08 —  
Плоская 
поверхность с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами и 
протяженным 
препятствием 
 

63 Гц 35,36 34,36 34,9 да - 

125 Гц 31,35 30,35 30,8 да - 

250 Гц 30,22 29,22 29,7 да - 

500 Гц 29,51 28,51 29,0 да - 

1000 Гц 27,76 26,76 27,3 да - 

2000 Гц 26,51 25,51 26,0 да - 

4000 Гц 21,54 20,54 21,0 да - 

8000 Гц 8,52 7,52 7,8 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

32,98 31,98 32,5 да - 

 

 

  



Таблица 9 – Форма TCR для данных контрольного примера T09 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т09 —  
Плоская 
поверхность с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами и 
коротким 
препятствием 
 

63 Гц 37,49 36,49 37,0 да - 

125 Гц 32,86 31,86 32,3 да - 

250 Гц 30,22 29,22 29,7 да - 

500 Гц 29,71 28,71 29,2 да - 

1000 Гц 28,34 27,34 27,8 да - 

2000 Гц 27,01 26,01 26,5 да - 

4000 Гц 21,96 20,96 21,4 да - 

8000 Гц 8,90 7,90 8,2 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

33,43 32,43 32,9 да - 

 

  



 

Таблица 10 – Форма TCR для данных контрольного примера T10 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т10 — 
Поверхность 
переменной 
высоты с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами и 
коротким 
препятствием 
 

63 Гц 36,80 35,80 36,4 да - 

125 Гц 31,70 30,70 31,3 да - 

250 Гц 28,70 27,70 28,2 да - 

500 Гц 26,30 25,30 25,8 да - 

1000 Гц 24,60 23,60 24,1 да - 

2000 Гц 22,60 21,60 22,1 да - 

4000 Гц 17,10 16,10 16,6 да - 

8000 Гц 4,50 3,50 3,8 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

29,80 28,80 29,3 да - 

 

  



Таблица 11 – Форма TCR для данных контрольного примера T11 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т11 — 
 Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и 
зданием 
кубической 
формы, 
приемник на 
малой высоте 

63 Гц 50,59 49,59 50,1 да - 

125 Гц 45,12 44,12 44,6 да - 

250 Гц 39,70 38,70 39,2 да - 

500 Гц 36,25 35,25 35,7 да - 

1000 Гц 35,27 34,27 34,8 да - 

2000 Гц 34,29 33,29 33,8 да - 

4000 Гц 33,28 32,28 32,8 да - 

8000 Гц 31,78 30,78 31,3 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

41,80 40,80 41,3 да - 

 

  



Таблица 12 – Форма TCR для данных контрольного примера T12 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т12 —  
Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и 
зданием 
кубической 
формы, 
приемник на 
большой высоте 

63 Гц 51,54 50,54 51,0 да - 

125 Гц 47,21 46,21 46,7 да - 

250 Гц 42,69 41,69 42,2 да - 

500 Гц 39,20 38,20 38,7 да - 

1000 Гц 37,20 36,20 36,7 да - 

2000 Гц 36,76 35,76 36,3 да - 

4000 Гц 36,07 35,07 35,6 да - 

8000 Гц 34,57 33,57 34,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

44,31 43,31 43,8 да - 

 

 

  



Таблица 13 – Форма TCR для данных контрольного примера T13 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ* 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т13 —  
Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и 
зданием 
призматической 
формы, 
приемник на 
малой высоте 

63 Гц 51,67 50,67 51,1 да - 

125 Гц 47,16 46,16 46,7 да - 

250 Гц 43,36 42,36 42,9 да - 

500 Гц 39,78 38,78 39,3 да - 

1000 Гц 37,50 36,50 37,0 да - 

2000 Гц 34,52 33,52 34,0 да - 

4000 Гц 31,72 30,72 31,2 да - 

8000 Гц 28,43 27,43 27,9 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

43,21 42,21 42,7 да - 

*- в описании исходных данных для контрольного примера Т13 в п.6.2.14 ГОСТ Р 56234.3-2019 имеется опечатка 

(ошибочно указано значение характеристики грунта G=0,5, хотя в таблице 39 ГОСТ Р 56234.3-2019 

приведены результаты расчёта, соответствующие G=0,6). Поэтому для корректного сопоставления результатов в 

программе при расчете было принято в качестве исходных данных значение коэффициента отражения от поверхности 

земли G=0,6. 

 

  



Таблица 14 – Форма TCR для данных контрольного примера T14 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т14 — 
Поверхность 
переменной 
высоты с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами и 
здание 
призматической 
формы 

63 Гц 35,43 34,43 34,9 да - 

125 Гц 30,92 29,92 30,4 да - 

250 Гц 25,68 24,68 25,2 да - 

500 Гц 22,05 21,05 21,6 да - 

1000 Гц 20,64 19,64 20,1 да - 

2000 Гц 17,91 16,91 17,4 да - 

4000 Гц 12,50 11,50 12,0 да - 

8000 Гц 0,42 -0,58 0,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

25,88 24,88 25,4 да - 

 

  



 

Таблица 15 – Форма TCR для данных контрольного примера T15 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т15 —  
Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и 
зданием 
призматической 
формы, 
приемник на 
большой высоте 

63 Гц 53,99 52,99 53,5 да - 

125 Гц 52,21 51,21 51,7 да - 

250 Гц 50,09 49,09 49,6 да - 

500 Гц 47,71 46,71 47,2 да - 

1000 Гц 45,10 44,10 44,6 да - 

2000 Гц 41,83 40,83 41,3 да - 

4000 Гц 38,26 37,26 37,7 да - 

8000 Гц 34,55 33,55 34,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

50,42 49,42 49,9 да - 

 

  



Таблица 16 – Форма TCR для данных контрольного примера T16 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т16 —  
Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и три 
здания 

63 Гц 41,53 40,53 41,0 да - 

125 Гц 34,78 33,78 34,3 да - 

250 Гц 29,83 28,83 29,3 да - 

500 Гц 27,14 26,14 26,6 да - 

1000 Гц 26,95 25,95 26,4 да - 

2000 Гц 26,18 25,18 25,7 да - 

4000 Гц 24,72 23,72 24,2 да - 

8000 Гц 21,57 20,57 21,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

33,04 32,04 32,5 да - 

 

  



Таблица 17 – Форма TCR для данных контрольного примера T17 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т17 —  
Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и три 
здания (другое 
расположение 
источника звука 
и приемника) 

63 Гц 42,04 41,04 41,5 да - 

125 Гц 35,78 34,78 35,3 да - 

250 Гц 31,05 30,05 30,5 да - 

500 Гц 27,68 26,68 27,2 да - 

1000 Гц 26,89 25,89 26,4 да - 

2000 Гц 26,13 25,13 25,6 да - 

4000 Гц 24,67 23,67 24,2 да - 

8000 Гц 21,52 20,52 21,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

33,22 32,22 32,7 да - 

 

  



Таблица 18 – Форма TCR для данных контрольного примера T18 

Комплексный 
тест 

Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБ 

Результат 
программного 
продукта, дБ 

Результат в 
допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т18 —  
Плоская 
поверхность с 
однородными 
акустическими 
свойствами и 
здание сложной 
формы с 
незамкнутым 
двором  

63 Гц 41,71 40,71 41,1 да - 

125 Гц 38,39 37,39 37,8 да - 

250 Гц 34,17 33,17 33,5 да - 

500 Гц 29,99 28,99 29,3 да - 

1000 Гц 28,24 27,24 27,6 да - 

2000 Гц 27,95 26,95 27,4 да - 

4000 Гц 27,31 26,31 26,8 да - 

8000 Гц 25,06 24,06 24,5 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

35,39 34,39 34,8 да - 

 

  



Таблица 19 – Форма TCR для данных контрольного примера T19 

Комплексный тест Наименование ГОСТ Р 56234.3-2019 Акустика. Программное обеспечение для 
расчетов шума на местности. Часть 3. Рекомендации по 
обеспечению качества расчетов по ИСО 9613-2.  

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2019 г. 

Метод расчета Наименование ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при 
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. 

 Место и дата 
публикации 

Москва. Стандартинформ, 2006 г. 

Контрольный 
пример № 

Частоты 
октавных полос 

Пределы 
корректного 

результата, дБА 

Результат 
программного 

продукта, 
дБА* 

Результат 
в допуске 

Примечание 

Верхний Нижний да/нет 

Т19 — 
Поверхность 
переменной 
высоты с 
неоднородными 
акустическими 
свойствами и 
звукоотражающим 
барьером 

63 Гц 14,18 13,18 13,7 да - 

125 Гц 20,05 19,05 19,5 да - 

250 Гц 21,60 20,60 21,1 да - 

500 Гц 28,51 27,51 28,0 да - 

1000 Гц 37,01 36,01 36,5 да - 

2000 Гц 38,93 37,93 38,4 да - 

4000 Гц 35,70 34,70 35,2 да - 

8000 Гц 23,68 22,68 23,0 да - 

Уровень звука, 
LА, дБА 

42,50 41,50 42,0 да - 

*- в отчете программы с результатами расчета выводятся итоговые значения в октавных полосах частот в дБ. Для 

сравнения с итоговыми результатами контрольного примера Т19 (табл. 68 ГОСТ Р 56234.3-2019), которые 

приведены в дБА, в рассматриваемой форме приведены результаты программного продукта в октавных полосах 

частот в дБА, вычисленные с учетом коррекции А-фильтра.  

 


