
  Инструкция по установке программы АРМ «Акустика» версия 3  

(локальная комплектация) 
 

 

1. БАЗОВОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Системные программные средства, для которых обеспечивается эффективная работа 

Программы: 

❑ операционные системы для рабочих станций - Windows Vista, Windows 7, Windows 

8, Windows 10, Windows 11. 

 

На клиентских рабочих станциях необходимо следующее программное обеспечение: 

❑ Microsoft Excel* из пакета Microsoft Office версий от 2003 и позднее. 

* При отсутствии на рабочей станции пользователя программы Microsoft Excel нет 

возможности вывода отчета результатов акустического расчета в табличной форме в формате 

Microsoft Excel, остальные функции программы АРМ «Акустика» версия 3 выполняются. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Установленные для эксплуатации Программы технические средства (персональные 

компьютеры, принтеры, устройства резервного хранения данных, сетевые компоненты) 

должны быть совместимы между собой и поддерживать сетевой протокол TCP/IP. 

Для работы Программы используется «IBM-совместимые» компьютеры с операционной 

системой Windows. 

 

Минимальные технические характеристики клиентских компьютеров: 

❑ процессор 1GHz; 

❑ память 1GВ; 

❑ свободное дисковое пространство от 50МВ; 

❑ дискретная видеокарта с поддержкой OpenGL. 

 

Рекомендуемые технические характеристики клиентских компьютеров: 

❑ процессор от 2 GHz; 

❑ память от 8 GВ; 

❑ свободное дисковое пространство от 100 MВ; 

❑ дискретная видеокарта с поддержкой OpenGL. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ 

Если у вас ещё нет учётной записи на сайте программы www.noiseview.ru - обязательно 

создайте её, используя серийный номер программы (его можно посмотреть в меню главной 

формы программы "Справка"->"О программе", а также он написан на USB-ключе). 

Для создания учётной записи перейдите в раздел "Вход в личный кабинет" на нашем сайте по 

адресу: http://www.noiseview.ru/auth/.  

После регистрации на сайте Вам станут доступны для скачивания сервисы обновления 

программы, а также комплект установочных файлов. 

 

1) скачайте из личного кабинета установочный файл setup.exe; 



2) запустите файл setup.exe и следуйте указаниям установщика. Для операционных систем 

Windows 7/Vista/10/11 запускайте установщик с правами администратора (локального 

администратора); 

3) после установки программы присоедините USB-ключ из комплекта поставки к любому из 

USB-портов компьютера; 

4) запустите программу с ярлыка на Рабочем столе или из меню "Пуск"  

 (вручную можно запустить файл Noiseview.exe из каталога установки). Проверьте 

работоспособность. 

 

Перед использованием программы настоятельно рекомендуется прочитать Руководство 

пользователя (распаковывается в каталог программы в виде pdf или вызовите справку F1 в 

интерфейсе программы). 

 

При возникновении неполадок в ходе установки или использования программы обращайтесь 

на адрес технической поддержки программы support@noiseview.ru 
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